Descripcion de parametros - Continuaciéon

d12 =Sonda control ventilador/desescarches.

sd1=Sonda ambiente.

sd2 = Sonda de desescarche

sd3 = Sonda de producto

d13 =Desescarches Inteligentes

off = No activados

Jup = Saltar u omitir desescarches

Cic = Variacién de ciclo

d14=Modo de cuenta de desescarches.

rt= Horas de funcionamiento del control.

ct =Horas de funcionamiento compresor

d15=Set minimo evaporador.

Si la temperatura del evaporador es mayor de d15, el tiempo entre
desescarche no cuenta. Solo activo si d13 es distinto de off

d16=% del tiempo de maximo del desescarche

Tiempo considerado normal de realizacion del desescarche en % de d2
d17=Valorincremento/decremento del ciclo

Valor en que se incrementa/decrementa d8

Hde =Hora(Hde):Minutos(Mde) ala que hara el préximo desescarche
Mde = Hora(Hde):Minutos(Mde) ala que hara el préximo desescarche
Sid14=ct o d13 distinto de oFF Hde:Mde es el tiempo hasta el siguiente
desescarche

JdF=Informacion desescarches inteligentes.

d13=jup Desescarches aomitir

d13=CiC incrementos de d8

SONDAS (Pro)

PO =Escala de temperatura.

Seleccionarentre °Cy °F.

P1=Calibracién de sondaambiente.

Grados de desplazamiento parala sonda 1

P2 =Calibracion de sonda desescarche.

Grados de desplazamiento para la sonda 2

P3 =Calibracion de sonda producto.

Grados de desplazamiento parala sonda 3

P4 =Punto decimal. Sélo parasondas PTC

P5=Sondaen display.

Seleccién de que sonda se ve de forma permanente

P6=Sonda 2 (desescarche) Presente

Indica si hay sonda 2. Solo se puede desactivar sila sonda 2 no se usaen
ningun sitio

P7 =Sonda 3 (producto)Presente

Indica si hay sonda 3. Solo se puede desactivar sila sonda 2 no se usaen
ningun sitio

ALARMAS(ALA)

A0 =Diferencial ventilador y alarmas.

Diferencia de temperatura entre el Ony Off de las alarmas y el ventilador.
A1=Temperaturade alarma por maxima.

Alarma ON a Set+A1. Alarma OFF a Set+A1-A0.

A2 =Temperatura de alarma por minima.

Alarma ON a Set-A2. Alarma OFF a Set-A2+A0.

A3 =Tiempo verificaciéon alarma entrada digital

Sila entrada esta configurada como puerta o como alarma, después de
este tiempo se indicara alarma

A4 =Tiempo sin alarma temperatura después de desescarche.
Durante el desescarche y este tiempo después, las alarmas por
temperatura son ignoradas.

A5=Tiempo sin alarma temperatura después de puerta abierta.
Mientras la puerta esta abierta (si A5>0) y el tiempo A5 después de
cerrarla, las alarmas por temperatura son ignoradas.

A6 =Tiempo sin alarma temperatura tras la conexion.

Hasta que este tiempo haya transcurrido desde la conexion, las alarmas
por temperatura son ignoradas.

A7 =Tiempo de verificacion de alarma de temperatura

Tiempo desde que una alarma ocurre hasta que es dada.

A8 =SondaAlarma.

sd1=Sonda ambiente.

sd2 = Sonda de desescarche

sd3 = Sonda de producto

INICIALIZACION (INI)

Hor=Hora Horadel termostato.

Min =Minutos Minutos del termostato.

EO0, E1=Configuracion de la entrada digital.

Off = Entrada digital deshabilitada.

Al=Alarma externa. Hay alarma activa sila entrada es cortocircuitada.

In =Puerta abierta si entrada cortocircuitada.

def = Orden para iniciar un desescarche si la entrada es
cortocircuitada.(Solo EO).

ndf = No se realizan desescarches sila entrada esta cortocircuitada.

rst=Si entrada cortocircuitada se el Set pasa a ser Set+r4

HO = Configuracion estandar. Grabar parametros Fabrica
H1=Master/Slave

H1=Master el termostato da orden de desescarche a otros conectados a
través de la entrada digital

H1=Slave el termostato hace desescarche ordenado por otro que esta
conectado a su entrada digital

En ambos casos la entrada se debe configurar como Eo=def

H2 =Proteccién de teclado.

Yes =Para modificar el Set, activar/desactivar desescarches o ciclos
continuos, se debera introducir el cédigo de acceso y la proteccién
desaparecera momentaneamente. Se volvera a activar 1 minuto después
delaultima pulsacion de tecla.

No =No hay proteccion de teclado.

H3 =Tiempo de espera al conectar.

Hasta que este tiempo haya transcurrido desde la puesta en marcha, el
compresor no se conectara.

H4 =Direccion para comunicacion serie.

H5=Cédigo de acceso. 0 de fabrica.

H6 =Tipo de sonda. PTCoNTC

H7 = Configuracion Relé 2, H8 = Configuracién Relé 3

H9 = Configuracion Relé 4y H10 = Configuracion Relé 5

Podemos elegir que sea Luz (Li) Ventilador (Fan), Alarma (ALA), se active
cuando el desescarche (dEF) o que sea segundo compresor (Con (Solo
H10)).

H11=HACCP Activaregistro de alarmas de temperatura

dat=Fecha Dia, mes, afio

td = Tiempo refresco display. Tiempo que tarda en refrescarse el display.
Si la temperatura medida sube mas de un grado en este tiempo, sélo subira
un grado la mostrada. Afecta solo a la temperatura representada.

Tablade modelos

Sonda Fin de desescarche
32 Sonda

Rele Compresor 16A
2° Relé 8A

3° Rele 8A

4° Rele 8A

5° Rele 16A

Entradas digitales
Ciclos inteligentes de
desescarche
Zumbador

Reloj tiempo Real

EKTDIN11
EKTDIN11I
EKTDIN11IB
EKTDIN12
EKTDIN12I
EKTDIN12IB
EKTDIN23I
EKTDIN23IB
EKTDIN23IR
EKTDIN33I
EKTDIN33IR
EKTDIN43I
EKTDIN43IR
EKTDIN53I
EKTDIN53IR
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EKTDIN

Control Digital de Temperatura

Especificacion e Instrucciones de Uso
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Descripcion

Los controles de la serie EKTDIN han sido disefiados para la mayoria de
aplicaciones de control de frio. De facil manejo gracias a su display con
simbolos y sus 6 teclas que facilitan la programacion y el acceso a
segundas funciones como encender/apagar el control, la luz o realizar los
desescarches.

Dispone de hasta 5 relés. El primero permite controlar el compresor y los
otros cuatro son configurables como salida para desescarche, ventilador,
luz o alarma. También cuenta con hasta 3 sondas y dos entradas digitales
configurables.

El tipo de sonda NTC o PTC puede ser seleccionado por parametro al igual
que laopcién °C/°F.

Como funciones incorpora sincronizacién desescarches entre distintos
termostatos, desescarches inteligentes que permiten reducir el consumo
de las maquinas, control de dos compresores, set nocturno, indicacion de
errores y alarmas en display y a través de zumbador, comunicacién y reloj
detiemporeal.

Disponen de registro HACCP pudiendo almacenar temperatura y tiempo de
alarmas por temperaturay caidas de alimentacion.

La entrada SLINK multifunciéon permite la conexion de una llave KLKEY
para una facil programacion de los parametros 0 un modulo de
comunicacion

Referencia de modelos

Laopciones son: EKTDIN XDYZ
Donde cada sufijo puede tomar los siguientes valores:

X Modelo Seguntabla

D Sonda PTC/NTC seleccionable por parametro

Y Color R:Rojo G:Verde B:Azul

z Alimentacion 230=230Vac, 115=115Vac, 24:24Vac/dc, 12:12Vac/dc
Instalacion

El control debe ser instalado protegido de vibraciones, impactos, agua y
gases Corrosivos.
Montaje en carril DIN

Conexionado
No instalar los cables de sondas y de la entrada digital cerca de los
cables de potencia.

Mantenimiento, limpieza y reparacion

Después de la instalacion no son necesarias labores de mantenimiento.
Limpiar la superficie del display con un trapo suave y hiumedo.

No usar detergentes abrasivos, gasolina, alcohol o disolventes.

Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal autorizado.

Diagrama de conexiones
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EKTDIN

Datos Técnicos

Alimentacion 115Vac+/-10%, 230Vac+/-10%
12Vac/dc +/-10% , 24Vac/dc +/-10%

Consumo 6VA

Temp. de Almacenamiento  -20°C a 80°C (-4 a 176°F)
Temperatura de Trabajo 0°C a 55°C (32 a 131°F)
Sonda de Temperatura PTC/NTC

Rango de Medida PTC -50°C a 150°C (-58 a 302°F)
NTC -50°C a 110°C (-58 a 230°F)

Precisién Mejor del 1% a fondo escala
Resolucién 0.1°
Display 3-digitos y signo
SLINK Para KLKEYy Comunicacion
Salida
OuUT1, OUT5 SPST Relé Carga Resistiva 16A

1HP 240Vac -- 10FLA, 60LRA 240Vac
OuUT2, OUT4 SPDT Relé Carga Resistiva 8A 240Vac
OuUT3 SPST Relé Carga Resistiva 8A 240Vac

Maxima corriente por ficha 20A

Dimensiones 71 x90 x 58 mm (2.79 x 3.54 x 2.28 in)

Proteccion Frontal IP54

Configuraciéon y manejo.

Programacion del Set Point

-Pulsary soltar Set . Aparece la etiqueta Set.

-Pulsar y soltar Set. El valor actual del Set Point aparecera de forma
intermitente.

-Este valor puede modificarse conlasteclasA y V.

-Pulsar Set para validar el nuevo valor de SP.

-Pulsar Sety V¥ parasalir
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Configuraciéon y manejo.

Programacién Hora y Minutos

-Pulsary soltar SET. Aparece la etiqueta Set.

-raHoroMin Ay V.

-Pulsary soltar Set. Paraverelvalor

-ConA y V¥ ponervalordeseado

-Pulsar Set y mantener pulsado hasta que aparezca pro

-Pulsar Sety ¥ parasalir

Programacion de los parametros

Los parametros estan agrupados en menus COM, DEF, PRO, ALA, INI,
HAC

-Pulsar Set 8 segundos. El valor 0 se muestra en el display.
-Conlasteclas A y V¥ introducir el codigo de acceso (0 de fabrica).

-Pulsar Set para validar cédigo. Si es correcto, la etiqueta del primer menu
se muestra en el display.

-Iralmenudeseadoconlateclas Ay ¥

-Pulsar Set, la etiqueta del primer parametro se muestra en el display.

-Iral parametro deseado conlateclas A y'V

-Pulsar Set paraverelvalor.

-Modificar el valor conlas teclas A y ¥ La pulsacion simultanea de

A +V haceirdirectamente a 0 o al valor minimo.

-Pulsar Set paravalidar el valor.

-Repetir para cada parametro a modificar.

-Pulsar Set y'¥ parasubiralos menus

-Pulsar Set y ¥ desde los menus, para salir de programacién o esperar un
minuto.

Programacion Fecha (s6lo modelos con reloj)

Acceder a los parametros como se indica en el punto anterior, menu INI,
parametro dat.

-Pulsar Set, aparecera el dia (d00).

-Conlasteclas A y V¥ elegirdia, mes o afio.(d00, MOO, y00)

-Mantener pulsado Set, hasta que parpadee.

-Conlasteclas A y ¥ cambiarvalor.

-Mantener pulsado Set, hasta parezca Pro.

Grabar una configuracion de fabrica

-Acceder al parametro HO como se explica en Programacion de parametros
y elegirla configuracién deseada:

EKTDIN1: HO = 0; EKTDIN2: HO = 1; EKTDIN3: HO = 2; EKTDIN4: HO = 3;
EKTDIN5:HO=4

-Pulsar Set durante 8 segundos. El termostato hara un reset para cargar
los nuevos valores

Desescarche manual

Pulsando la tecla &% durante 8 segundos se activa un desescarche.
Repitiendo la operacion se desactiva.

Ciclo continuo de frio
Pulsando la tecla ¥ durante 8 segundos comienza un ciclo continuo de frio.
Repitiendo la operacion el ciclo finaliza.

Puesta a cero del cédigo teclado
El cédigo de acceso puede ser puesto a 0 pulsando la tecla Set en el
momento de conexion del aparato ared.

Validacién de alarma

Una alarma activa puede ser validada (la salida de alarma sera puesta a
off) pulsando simultaneamente las teclas Set y ¥, si hay zumbador se
silenciara.

ON/OFF
Pulsando la tecla (D 5 seg podemos encender y apagar el termostato

ON/OFF Luz -
Pulsando la tecla  8I¢
configurado como luz.

5 segundos podemos encender y apagar el relé

Indicaciones Display
gEEg Indica Compresor 1 conectado. Permanece intermitente si un
ciclo continuo ha comenzado y se tiene que esperar hasta

cumplir el tiempo minimo de paro del compresor.

Indica Compresor 2 conectado. Permanece intermitente si un
ciclo continuo ha comenzado y se tiene que esperar hasta
cumplir el tiempo minimo de paro del compresor.

ouT2

“6 Indica que se esta realizando un desescarche
s"‘ Indica ventilador conectado.

Indica error o alarma. Permanece intermitente cuando la alarma
es validada por el usuario.

Indicaregistro HACCP activado

-Mensajes Display

En estado normal, el display muestra la temperatura de la sonda seleccionada por P5.
En caso de alarma o error se muestran los siguientes mensajes:
- Err Error de lectura de memoria.
- ErP1,ErP2,ErP3 Errordesondal1263

Eri Error de parametros internos. En este caso, se debe introducir una
configuracién, como se indica en 'Grabar configuracién fabrica'.

- ALH  Alarma portemperaturaalta.

- ALL  Alarma portemperatura baja.

- ALE  Alarma exterior.

- AEH  Alarma exteriory por alta.

- AEL  Alarma exteriory porbaja.

- 000 Sonda abierta.

- --- Sonda cortocircuitada.

- DON Desescarche activado.

- DOF  Desescarche desactivado o no permitido.
- CON Ciclocontinuo activado.

- COF Ciclocontinuo desactivado o no permitido.
- -d- Termostato en desescarche.

- OFF Termostato apagado.

Para visualizar la sonda no seleccionada en P5, se debe pulsar de forma conjunta
Set+A.

Funcionamiento en caso de error

Si la sonda ambiente falla, el termostato conectara el compresor segun los
parametros c2 y c3, siendo posible realizar desescarches y ciclos continuos.

Si hay fallo de memoria, el termostato realizara un regulacion por defecto de 5
minutos ON - 5 minutos OFF, no siendo posible la realizacion de desescarches ni
ciclos continuos.

Funcionamiento 2 Compresores

En este caso, cuando el termostato demanda frio Sd1 >=Set+r0 se conecta
primero el compresor con menos horas de funcionamiento y tras el retardo c6 el
segundo compresor. Cuando comienza a enfriar y se alcanza Sd1<Set+r0/2 el
segundo compresor para y continua solo el primero, que se cortara cuando
Sd1<Set, sin embargo, si antes de cortar el primer compresor Sd1 >= Set+r0 el
segundo compresor vuelve a entrar

Registro HACCP

Si se activa esta opcién con el parametro H11 se registran hasta 5 alarmas de los tipos
Alta, Baja y Desconexion. Se pueden consultar en el menu Registro de Alarmas
(HAC). Acceder como se accede alos menus de parametros

El primer valor que aparece es el numero de alarmas registradas, y luego, para cada
alarma (si ha existido) el valor de temperatura, la hora y fecha en que se ha producido
(s6lo modelos con reloj) y el tiempo que ha estado en alarma

Para la alarma de desconexion se registra la temperatura que habia al volver a
conectar, la hora y fecha en que se ha producido (s6lo modelos con reloj) y el tiempo
transcurrido hasta que hallegado a valores correctos (Sonda<Set+A1-AQ)

Cuando estamos viendo el tiempo transcurrido aparecera xxd (dias) pulsando A
pasaremos a ver xxH (Horas) y pulsando otra vez A pasaremos a ver xxn (Minutos)
Situados sobre una temperatura de alarma 6 tiempo si pulsamos Set y ¥ durante 2
segundos se borran los dos registros de la alarma (tiempo y valor temperatura)

Si nos situamos sobre el mend HAC y mantenemos pulsadas las teclas A+V durante
2 segundos se borran todos los registros de alarmas.

Desescarches

Los ciclos de desescarche pueden ser contando tiempo real (d14= rt) o contando
tiempo de compresor conectado (d14=ct).

Para d14= rt el primer desescarche siempre se realizara a la hora d3 y los demas
al ciclo que marque d8.

Para d14=ct los desescarches se realizan cada d8

Los desescarches manuales no modifican los programados

Desescarches inteligentes

Si activamos la opcidn d13 Desescarches Inteligentes, podemos hacer que el tiempo
entre desescarches varie. La cuenta de tiempo solo se realiza si la sonda de
desescarche esta por debajo del Set de Evaporadord15

Si seleccionamos d13=jup Saltar u omitir desescarches, de los desescarches
programados habra algunos que no se hagan. Después de un desescarche, se
omiten JdF desescarches. JdF inicialmente es 0. Si un desescarche termina en un
tiempo menor de d16*d2 se incrementa JdF, sino se decrementa. JAF como maximo
puede valer 3. Cuando llega a 3 si el siguiente desescarche termina antes de d16*d2
JdF seponea1ysino,a0.

Siseleccionamos d13=Cic Variacion de ciclo

Si un desescarche termina en un tiempo menor de d16*d2 se incrementa el tiempo
entre desescarches en un valor de d17 minutos, sino se decrementa. El valor inicial y
minimo para el tiempo entre desescarches es d8. El numero de veces que se ha
incrementado d8 se puede consultar en JdF

SLINK

En esta entrada podemos conectar una llave de programacion para leer o escribir los
parametros

Si disponemos un sistema con PC podemos conectarlo al termostato a través de esta
entrada con un modulo de comunicacion

Listado de parametros
COn Descripcion

Set
r0
1
r2
r4
ré
FO
F1

c0
cl
c2
c3
c4

c5

c6

Set Point

Diferencial o histéresis

Minimo valor para Set Point
Maximo valor para Set Point
Variacion Set Point Nocturno
Funcionamiento del ventilador
Temperatura paro ventilador
Paro Compresor Ventilador

con puerta abierta

Tiempo minimo paro compresor
Tiempo de ciclo continuo
Tiempo de ON en ciclo por fallo
Tiempo de OFF en ciclo por fallo
Tiempo minimo entre una
conexion y paro del compresor
Tiempo minimo entre dos
conexiones del compresor
Tiempo de retardo arranque

del segundo compresor

dEF Descripcion

do
do
d1
d2
d3

d16
d17

Tipo de desescarche(EKTDIN(2 a 5))
Frio / Calor (EKTDIN1)
Temperatura fin desescarche
Duracién maxima desescarche
Hora primer desescarche del dia
Retardo primer desescarche
Display en desescarche

Limite de retorno display
Tiempo goteo compresor
Intervalo entre desescarches
Ventilador en desescarche
Tiempo goteo ventilador

Tiempo minimo duracién desescarches

Sonda control ventilador/desescarche
Desescarches Inteligentes
Modo de cuenta desescarches
Set Evaporador
% tiempo maximo d2
tiempo variacién CiC

HdE Hora Proximo Desescarche

MdE

JdF

Minutos Préximo Desescarche
Desescarches a omitir

Pro Descripcion

H11
dat
td

Escala de temperatura
Calibracion sonda 1 ambiente
Calibracion sonda 2 desescarche
Calibracion sonda 3 producto
Punto decimal

Sonda en display

Sonda 2 desescarche presente
Sonda 3 producto presente

Descripcion
Diferencial ventilador y alarmas
Temperatura alarma por maxima
Temperatura alarma por minima
Tiempo verificacion alarma entrada
digital o puerta abierta
Tiempo sin alarma temperatura
después de desescarche
Tiempo sin alarma temperatura
después de puerta abierta
Tiempo sin alarma temperatura
después de la conexion

Tiempo de verificacion de alarma Temp.h - m

Sonda Alarma

Descripcion

Hora

Minutos

Configuracion entrada digital
Configuracién entrada digital
Configuracién
Maestro/esclavo

Proteccion de teclado
Tiempo de espera al conectar
Direccién comunicacion
Cadigo de acceso

Tipo de sonda
Configuracion Relé 2
Configuracién Relé 3
Configuracién Relé 4
Configuracion Relé 5
Activado HACCP

Fecha

Tiempo refresco display

Unidad Rango Fabrica
Grados r1ar2 3.0
Grados 0.1a20 1.0
Grados -99.9a r2 -50.0
Grados r1a 302 150.0
Grados -20.0a20.0 0.0
Rango off /on/con con
Grados  -99.9 a 302 28.0
Opcién  nolyes/Con/Fan yes
Minutos 0 a 240 1
h-m 0.0a18 1.0
Minutos 0a 999 5
Minutos 0 a 999 5
Minutos 0 a 240 0
Minutos 0 a 240 1
Segundos 0 a 999 30
Unidad Rango Fabrica
Rango re/in re
Rango re/in re
Grados  -99.9 to 302 80.0
Minutos 0 a 240 30
h-m 00.0a18.0 00.0
Minutos 0 a 999 0
Rango off/on/-d- -d-
Minutos 0 a 240 15
Minutos 0 a 240 0
h-m 00.0a18.0 8.0
Rango nol/yes no
Minutos 0 a 240 0
Minutos 0 a 240 0
Rango  sd1/sd2/sd3 sd2
Opcién  off / jup / Cic off
Opcién  rt/ct rt
Grados -50.0 a2 20.0 -10.0
Numeérico 0a 100 50
Minutos 0a 120 10
Hora (consulta)
Minutos  (consulta)
Numérico (consulta)
Unidad Rango Fabrica
Opciéon  °C/°F °C
Grados -20.0a20.0 0.0
Grados -20.0a20.0 0.0
Grados -20.0a20.0 0.0
Opcién  nolyes yes
Rango sd1/sd2/sd3 sd1
Opcién  nolyes yes
Opcién  nolyes no
Unidad Rango Fabrica
Grados 0.1a20.0 4.0
Grados 0.1a299.9 8.0
Grados 0.1a99.9 8.0
Minutos 0 a 999 10
h-m 0.0a18.0 1.1
h-m 0.0to 18.0 1.1
h-m 0.0a18.0 1.1
0.0a18.0 1.1
Rango sd1/sd2/sd3 sd1
Unidad Rango Fabrica
Horas 0aZ23 0
Minutos 0 a 59 0
Rango off/Al/In/def/rst off
Rango off/Al/In/rst off
Rango Oa4
Rango Mst / slu Mst
Opcién  nolyes no
Segundos 0 a 240 0
Numérico 0 a 999 0
Numérico 0 a 999 0
Opciéon  ptc/ ntc ptc
Opcidn Au/Lit/FAn/ALA/JEF  dEF
Opcioén Au/Lit/FAn/ALA/JEF  Fan

Opcioén Au/Lit/FAn/ALA/AEF  Lit

Opcion Au/Lit/FAn/ALA/JEF/Con AL
Opcién  nolyes no
dia mes afo 1,1,0
Segundos 0 a 999 0

Algunos parametros pueden no aparecer segun el modelo

A

Parametros Horas.Minutos H-M

Es una forma de representar horas minutos en 3 digitos

Los dos primeros son la hora y el tercero las decenas de minutos
2.4 2 horas 40 minutos

8.0 8 horas 0 minutos

10.3 10 horas 30 minutos

Descripcion de Parametros

COMPRESOR (COM)
SET =SetPoint
Temperatura ala que queremos regular la maquina (variable entre r1 y r2)
r0 = Diferencial.
Para EKTDIN1 con d0 =rey para EKTDIN2, EKTDIN3, EKTDIN4, EKTDINS:
Sitemperatura sonda ambiente >= Set+r0 : Outrelé ON.
Sitemperatura sonda ambiente <=Set  :Outrelé OFF.
ParaEKTDIN1 condO=in:
Sitemperatura sonda ambiente<= Set-r0 : Outrelé ON
Sitemperatura sonda ambiente >=Set : Qutrelé OFF.
r4=Reduccion Set Point Nocturno
Cuando la entrada digital esta cerrada el Set Point se incrementa en este valor.
Para ello configurar EO=rsto E1=rst
r6 = Funcionamiento del ventilador en regulacién.
Off = Ventilador no conectado en regulacion.
On = Ventilador siempre conectado en regulacion.
Con= Ventilador conectado si compresor conectado.
(El ventilador se conectara si esta permitido por temperatura, ver F0O)
F0 =Temperatura paro ventilador.(ver también r6)
Ventilador OFF en regulacion, si la sonda seleccionada por d12 es >=FO0.
Ventilador ON en regulacion, si la sonda seleccionada por d12 es =<F0-AO0.
F1 = Paro Compresor Ventilador con puerta abierta.
En regulacion y ciclo continuo si hay puerta abierta se detienen
No= No paran Yes= Paran los dos. Con=Compresor Fan= Ventilador
c0 =Tiempo minimo de paro del compresor
Tiempo minimo desde que el compresor para hasta que vuelve a conectar.
c1=Tiempo de ciclo continuo.
Duracion de un ciclo continuo de frio.
c2=Tiempo de ON en ciclo porfallo.
Minutos de ON si hay error de sonda.
c3 =Tiempo de OFF en ciclo porfallo.
Minutos de OFF si hay error de sonda.
c4 =Tiempo minimo de funcionamiento del compresor.
Tiempo minimo desde la conexidn del compresor hasta su paro.
c5=Tiempo minimo entre dos conexiones del compresor.
Tiempo de paro minimo del compresor
c6 =Tiempo retardo 2 Compresor
Tiempo desde que se conecta el compresor 1 hasta que se conecta el
compresor 2 si es necesario conectarlo y siH9=Con

DESESCARCHE (DEF)
d0 =Tipo de desescarche. (EKTDIN2, EKTDIN3, EKTDIN4, EKTDIN5)

re = Desescarche sin conectar compresor

in = Desescarche con conexion del compresor
d0=Frio/Calor(EKTDIN1)

re=Frio; in=Calor
d1=Temperatura fin de desescarche.
Cuando se alcanza esta temperatura el desescarche finaliza, si no ha
finalizado pord2.
d2 =Duracion maxima desescarche.

(sid2=0 no se realizan desescarches)
d3 =Hora primer desescarche del dia
A partir de las 00:00 horas el siguiente desescarche es a las d3 horas, hasta
esa hora no se realizan ningun desescarche
d4 = Retraso primer desescarche.

Tiempo si desescarche después de conectar
d5=Display en desescarche.
Off = Se muestra el valor de la temperatura en tiempo real.
On = La temperatura al comienzo del desescarche se mantiene en el display
hasta el final del desescarche y hasta que la temperatura actual sea igual o
menor que lainicial, o haya transcurrido d6.

def = Se muestra -d- en el display hasta que se den las mismas condiciones
que la opcion anterior.
d6 =Limite retorno display.

Maximo tiempo para volver a visualizacion normal, después de un
desescarche.
d7 =Tiempo de goteo del compresor.
Tiempo desde el final de un desescarche hasta que el compresor puede ser
conectado.
d8 =Intervalo entre desescarches.

Cada d8 horas se realiza un ciclo de desescarche (si d8=0 no se realizan
desescarches de forma periddica)
d9 =Ventilador en desescarche.

Determina si el ventilador se conecta o no durante el desescarche.
d10=Tiempo de goteo del ventilador.

Tiempo desde que el desescarche finaliza hasta que el ventilador puede ser
conectado.
d11 =Tiempo minimo duracién desescarches.

Una vez que se comienza un desescarche se mantiene al menos durante este
tiempo



